2. Zachowaj wilgotnosc¢ przez 15 minut.

4. Sptucz, zbierz wode i pozostaw do
wyschniecia.

Pielegnacja

Regularna pielggnacja minimalizuje state osadzanie sig réznych substancji, na przyktad pytow,

kurzu lub osadéw organicznych. Zalecamy czyszczenie tarasu co najmniej dwa razy w roku
lub czesciej, jesli to konieczne. Temperatura na zewnatrz powinna wynosi¢ co najmniej 15° C.
Podczas czyszczenia nalezy postgpowac w nastepujgcy sposob:

Usuna¢ suchy, luzny brud z powierzchni (odkurzacz, miotta).

Zmyc¢ taras wodg w ten sposéb aby cata powierzchnia pozostata mokra przez 15 minut.
Umy¢ powierzchnie twardg szczotkg ryzowa. Jesli to konieczne mozna uzy¢ szczotki
mechanicznej.

Jeszcze raz doktadnie sptuka¢ woda.
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E Uwaga: Wykonanie 2% spadku powierzchni tarasu znacznie utatwia
H mycie oraz unika sie powstawania katuz i zaciekéw. Wiecej informaciji
mozna uzyskac¢ na stronie: www.megawood.com/135

Wodne zacieki.

Po oczyszczeniu woda.

Wodne zacieki

Opady atmosferyczne w potgczeniu z osadami i pyfami moga tworzy¢ zacieki, szczegdlnie
w obszarach czesciowo zadaszonych. Mozna je usung¢ wodg i szczotkg do szorowania.
Efekt ten zmniejsza sie z czasem ale nie mozna go catkowicie usung¢. Regularne
czyszczenie powierzchni czystg wodg zmniejsza tendencje do flokulacji wody, czyli
wytrgcania sie rozpuszczonych w niej zwigzkow.

Dokladne czyszczenie

Wiele rodzajow zaplamien usuwa z czasem deszcz i storice. Uporczywe
zabrudzenia np. na bazie sadzy mogg by¢ usuwane za pomoca ptynu
megaclean.Rozcienczony ptyn nalezy nanie$¢ na powierzchnie i szorowac
az do wystgpienia piany po czym doktadnie sptuka¢ wodg. Optymalny efekt
mycia uzyskuje sie przy temperaturze zewnetrznej w granicach 15° C.

Dobry wybér

Firma NOVO-TECH posiada certyfikat jakosci firmy Holzwerkstoffe e.V. oraz certyfikat ISO 9001.

Bezpieczenstwo: od 2005 roku firma NOVO-TECH wyprodukowata ponad 6 milionéw
metrow kwadratowych taraséw. Ta liczba zamontowanych powierzchni i nasze
doswiadczenie na tym zbudowane zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa.

Jakosc: nasze produkty sg niemieckiej jakosci a produkcja jest nadzorowana przez
niezalezne jednostki badawcze i instytuty. Firma NOVO-TECH posiada certyfikat jakos$ci
firmy Holzwerkstoffe e.V. oraz certyfikat ISO 9001.

Odpowiedzialnosc: materiat bezpieczny dla dzieci. Firma Megawood® produkuje materiat
bez uzycia plastyfikatorow, PVC i formaldehydu. Wyroby spetniajg wszystkie wymagania
dotyczgce kontaktu z dzie¢mi zgodnie z normg DIN EN71-3.

KONTAKT

Publikacja:NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG « Siemensstrafie 31, 06449 Aschersleben, Niemcy

Koncepcja / projekt / layout:toolboxx-media, Magdeburg

Tekst:toolboxx-media, Stefanie Hartel « Fotografie: Christian Wolf « Tekst polski:JCBJ ,Domek na Jurze”, Czestochowa
Zastrzezenie:kolory widoczne na fotografiach moga ulec zmianie w zaleznosci od techniki druku

Produkt dostepny w Polsce w firmie:JCBJ ,Domek na Jurze”, 42-217 Czestochowa, ul. Goszczynskiego 1;

tel. +48 34 368 07 48; email: info@domeknajurze.pl; www.domeknajurze.pl
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Efekt wybtyszczenia przez meble ... po uptywie czasu.
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Naturalne wirgcenia wiokien-przed obrobkg ... po obrébce mechanicznej.

Szanowni Panistwo Kolorystyka . Dojrzewanie koloréw . Uzytkowanie tarasu

Tarasy kompozytowe Megawood®i torroTimber® to doskonate potgczenie jakosci, trwatosci i | Wybarwienie desek Megawood® jest zorientowane na naturalne odwzorowanie koloréw aby ‘ Deski Megawood®| torroTimber® z wygladu nie sprawiajg wrazenia sztucznosci. Wzrok i ‘ Eksploatacja tarasu powoduje na jego powierzchni $lady uzytkowania: plamy,
ekologii. Produkty te zawierajg az 75% wioréw drewnianych pozyskiwanych z gospodarki harmonizowaty si¢ z otoczeniem w Waszym ogrodzie. Zastosowane niewielkie rozbieznosci | dotyk dajg poczucie drewna naturalnego. Po okoto 6-8 miesigcach wystawienia na warunki | wyblyszczenia, ktére z czasem zanikajg w naturalnych warunkach atmosferycznych.
lesnej i przemystu tartacznego. Pozytywne cechy drewna, ktére dominuje w produktach | w kolorystyce i cieniowaniu powodujg, ze deski nasladujg wyglgdem drewno. ‘ atmosferyczne deski otrzymujg swoj docelowy wyglad. Réznice spowodowane czasem ‘ Na regularnie czyszczonych tarasach takie slady sg mniej widoczne.

Megawood® sg umacniane przez dodatki wysokogatunkowych polimeréw. W wyniku takiego \ uktadania, otwarcia opakowan i partiami produkcji niwelujg sie. W trakcie dojrzewania

procesu produkcji otrzymujemy materiat doskonale nadajacy sie do zastosowan zewnetrznych. ‘ | barwy, deski pokrywaja sie lekkg patyng. Na zadaszonych tarasach proces ten moze trwaé |
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‘ NATURALNY ORZECHOWY BAZALTOWY BRAZ LAWY SZARY MUSKAT TONKA CARDAMON NIGELLA ‘
BRAZ

‘ znacznie diuze;. ‘
Réznorodnosé koloréw: | |
NATURALNY SZARY . . . . . L .
‘ ‘ BRAZ . ORZECHOWY ‘ BAZALTOWY ‘ BRAZ LAWY ‘ LUPKOWY | PO | Na powierzchni deski mogg wystepowac wtrgcenia wtokien tykowych i naturalnego
i ULOZENIU | drewna. Wystawione na warunki atmosferyczne mogg pochtania¢ wode. Z czasem
PO 1-2 | Slady te zmieniajg sie az do catkowitego zanikniecia. Moga rowniez by¢ usuniete
‘ s ‘ o ‘ ‘ o | MIESIACACH | mechanicznie co nie powoduje uszkodzenia produktu. Wiecej informacji mozna
MUSKAT TONKA CARDAMON NIGELLA .. i
\ PO 6-8 znalez¢ na stronie: www.megawood.com/135
e s & S *
‘ LUPKOWY ‘
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