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Twinson Terrace 
1   Informacje ogólne 

 

 1. Co to jest Twinson? 

 2. Właściwości materiału 

 3. Właściwości mechaniczne 

 4. Gwarancja 

 5. Recycling 
 
 
 

Przed rozpoczęciem prac przeczytaj uważnie Instrukcję montażu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1 Co to jest Twinson? 

       
1.2 Właściwości materiału      

1.2.1 Kolorystyka 
 
 

 

  

 

 
 

1.2.2 Plamy wodne 
W sytuacji tarasów częściowo zadaszonych, gdy następuje nierównomierne namakanie desek, 
mogą pojawić się na nich plamy wodne.  
Należy je zmywać, spłukując obficie wodą, z ewentualnym użyciem środków i narzędzi 
czyszczących. Plamy wodne nie wpływają negatywnie na właściwości desek i nie stanowią ich 
wady. 
 

1.3 Właściwości mechaniczne 

Tabele na kolejnych stronach przedstawiają szczegółowo właściwości materiału Twinson i deski 
(kod 9555): 
 

• Twinson stworzono z drewna i PVC. 

• Deski Twinson mają naturalny wygląd, łącząc 
zalety obydwu materiałów w jednym. Twinson 
to wrażenie ciepła, jakie daje drewno oraz 
trwałość i łatwość w utrzymaniu PVC. 

• Twinson może być w 100% poddany 
recyklingowi, jest więc przyjazną dla 
środowiska alternatywą dla drewna 
egzotycznego (pozyskiwanego z zagrożonych 
lasów tropikalnych), co potwierdza certyfikat 
PEFC. 

W ciągu kilku miesięcy od ekspozycji deski Twinson pod 
wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Ich kolor 
stopniowo zmienia się na jaśniejszy o ton względem 
pierwotnego odcienia. Po paru miesiącach kolor stabilizuje 
się, osiągając ostateczne nasycenie. 
Ze względu na zawartość w nich włókien drewna 
poszczególne deski, zwłaszcza te pochodzące z różnych 
partii produkcyjnych, mogą nieznacznie różnić się od siebie 
kolorystycznie. 
Aby uzyskać naturalny efekt deski powinny być 
wymieszane przed zamontowaniem. 

Większe okienko wzornika 
pokazuje naturalny kolor, jaki 
deska osiągnie po pewnym czasie. 
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1.4 Gwarancja 

Warunki gwarancji są dostępne na stronie producenta lub u Twojego dostawcy. 

 
1.5 Recycling 
Ważnym aspektem zrównoważonego budownictwa jest żywotność materiałów oraz ich wpływ na 
środowisko naturalne. Stosowanie materiału przyjaznego środowisku nie ma sensu, jeśli nie 
można zagwarantować jego trwałości.  
Dlatego też Deceuninck stworzył torbę Twinson. W zamyśle chodzi o gromadzenie po 
zakończonym montażu odciętych fragmentów kompozytu Twinson w specjalnej torbie. Dzięki niej 
odpad ten może zostać zwrócony do Deceuninck w celu recyclingu, umożliwiając nam stworzenie 
systemu zamkniętego obiegu chroniącego środowisko. 

 

Aby zagwarantować, że kolejne produkty wykonane z 
wykorzystaniem tego recyclingu nie będą zanieczyszczone 
śmieciami, opiłkami aluminium lub innymi materiałami prosimy 
umieszczać w torbie wyłącznie odpady kompozytu Twinson. 

Zamknij torbę przed zwróceniem jej do Deceuninck. 

Nie przekraczaj maksymalnej wagi torby: 30 kg. 



 

 

 
 

 

Twinson Terrace 
2   Przygotowanie do montażu / montaż  

  

1. Magazynowanie & transport 

2. Narzędzia 

3. Zalecane wyposażenie ochronne 

4. Maksymalne obciążenie 

5. Instrukcje montażu 

6. Wstępne mycie  
 
 
 

Przed rozpoczęciem prac przeczytaj uważnie Instrukcję montażu! 



 

 

 
 

2.1 Magazynowanie & transport  

  
• Przechowywanie profili częściowo zakrytych (wewnątrz), a częściowo odkrytych (na zewnątrz) 

spowoduje różnice w tempie ich sezonowania się. Profile wystawione na działanie warunków 
zewnętrznych (deszcz, promienie UV) będą różnić się odcieniem od pozostałych. Po pewnym 
czasie pełnej ekspozycji profili zmiany te wyrównają się. 

• Zadbaj, aby profile były zabezpieczone podczas transportu; profile Twinson mogą łatwo 
przesuwać się, co stwarza ryzyko porysowania i uszkodzenia profili. 

• Przechowuj i transportuj profile w pozycji poziomej. 
• Przenoś długie profile (> 2m) w dwie osoby. 
• Zachowaj ostrożność przy rozładowywaniu profili. 

 

2.2 Narzędzia 
Możesz używać takich samych    
narzędzi jak do drewna: 

 
2.3 Zalecane wyposażenie ochronne 

 

4. Maksymalne obciążenie 
równomiernie rozłożone obciążenie obciążenie punktowe 

  

• Przechowuj profile lub palety zawierające profile w suchym i 
wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego działania światła 
słonecznego. 

• Odległość między podporami pod deskami 
w czasie ich składowania = max 1 m. 

Dodatkowe narzędzia: 
• Papier ścierny, szklany, szczotka druciana, wełna stalowa. 
• Wiertła: HSS do metalu (podczas wiercenia unikaj szybkich 

przełożeń, mocnego nacisku; co jakiś czas oczyść 
narzędzie z wiórów). 

• Cięcie: używaj tarcze z karbidowymi zębami o minimum 80 
zębach (Ø250 mm - Ø300 mm). 



 

 

Dla uzyskania lepszego efektu wizualnego zaleca się przed 
montażem obciąć po ok. 10 mm z obu końców deski, gdyż są 
one lekko zaokrąglone – jako efekt procesu szczotkowania. 

Wszystkie możliwości połączeń desek z legarami są      
pokazane w podstawowych instrukcjach montażu 
(patrz następny rozdział). 

 
 

5. Instrukcje montażu 
 

 

  
 
6. Wstępne mycie 

 
 

 

Odległość w osi między belkami: 
- Montaż 90° (fig.1): możliwy dla 
każdego systemowego legara. 
- Montaż 45° (fig.2): możliwy tylko z 
legarem 9552 i z drewnianym. 

Po zakończonym montażu należy usunąć pył i drobiny 
materiału, zamieść, a następnie dokładnie umyć całą 
powierzchnię tarasu. W przeciwnym wypadku możliwe 
jest, że nagromadzony pył będzie powodował 
powstawanie przebarwień desek, efekt zacieków itp. 

Taras można umyć miękką szczotką z dodatkiem 
rozcieńczonych z wodą domowych środków czystości. 
Czyszczenie tarasu jest także możliwe przy użyciu 
myjki wysokociśnieniowej pod warunkiem stosowania 
ciśnienia nie większego niż 100 bar. Dyszę myjki 
należy utrzymywać na wysokości min. 30 cm od 
powierzchni tarasu i przesuwać zgodnie z kierunkiem 
ryflowania na deskach. Podczas czyszczenia należy 
unikać wykonywania okrężnych ruchów dyszą myjki. 



 

 

 

 

Twinson Terrace 
3   Podstawowe instrukcje montażu  

  

1. Podstawowa instrukcja dla: 9555 – 9522 

2. Podstawowa instrukcja dla: 9555 – 9524 

3. Podstawowa instrukcja dla: 9555 – 9523 

4. Podstawowa instrukcja dla: 9555 – 9552 

5. Podstawowa instrukcja dla: 9555– legar drewniany 

6. Podstawowa instrukcja dla: wsporniki regulowane 
 
 
 

Przed rozpoczęciem prac przeczytaj uważnie Instrukcję montażu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Podkonstrukcja 

Początek/koniec Mocowanie 

Profile wykończeniowe 

Wentylacja 



 

 

 

Podłoże 

Podkonstrukcja 
Mocowana 

Płyty betonowe Wylewka betonowa 

Pływająca 
Płyty betonowe 

Zasady ogólne 



 

 

 

Zasady ogólne 



 

 

Aspekty wizualne 

 

oznaczenie kierunku szczotkowania  
ZAWSZE UKŁADAĆ W TYM SAMYM KIERUNKU 
 

Początek/koniec 

Mocowanie 
Mocowanie 

Blokowanie 

Kierunek 
rozszerzania 
Blokada 

Skręcanie 

Wklikiwanie 



 

 

Wykończenie 

Wentylacja 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Wsporniki regulowane 

Zawsze sprawdzaj maksymalne 
obciążenie powierzchni tarasu.  



 

 

 

 

Twinson Terrace 
4   Konserwacja  

  

1. Zasady czyszczenia i użytkowania 



 

 

 

4.1 Zasady czyszczenia i użytkowania 
Materiał Twinson został dokładnie przebadany pod kątem odporności na działanie przeróżnych 
produktów, z którymi może się zetknąć podczas użytkowania. Określono trzy kategorie: 
• odporny na: produkty z tej kategorii nie zostawiają trwałych śladów na materiale, lub też plamy 
spowodowane tymi produktami w krótkim czasie wysychają same z powodu oddziaływania 
czynników zewnętrznych, 
• mniej odporny na: produkty z tej kategorii zostawiają nieznaczne ślady na materiale, 
• brak odporności na: produkty z tej kategorii zostawiają trwałe i wyraźnie widoczne ślady na 
materiale. 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
(*) Ślady, które z jakiegoś powodu nie zostały ad razu usunięte, mogą wyschnąć na powierzchni. 
Zwykle blakną lub znikają całkowicie pod wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych 
(słonce i woda). 
(**) Szlifować zgodnie z kierunkiem rowków, aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia 
powierzchni. Przy usuwaniu górnej warstwy można odsłonić materiał o pierwotnym zabarwieniu 
ustalonym na etapie montażu. Ta niewielka różnica zniknie po okresie maksymalnie 12 tygodni i 
kolor wyrówna się. 
(***) Myjka ciśnieniowa (maks. 100 barów) w połączeniu, w razie potrzeby, z łagodnym środkiem 
czyszczącym. Strumień wody kierować wzdłuż rowków, unikając ruchów kolistych. 
Uwaga: Należy ustawić strumień pojedynczy, nie korzystać z trybu wielostrumieniowego. 



 

 

 

Twinson Terrace 
5   Wymiana desek  

  
1. Zestaw 9486 
2. Zestaw 9483 / 9484 



 

 

 
 

Po wymianie desek nowo zainstalowane profile potrzebują czasu, by przejść proces aklimatyzacji, 
co oznacza, że na etapie początkowym nowe i stare deski mogą różnić się odcieniem. Można 
przyspieszyć ten proces poprzez regularne polewanie nowych desek wodą. Dzięki temu 
ujednolicanie się odcieni desek przebiegać będzie szybciej. 
 

5.1 Zestaw 9486 
Etapy usuwania/ wymiany desek: 
1. Deskę, która ma być wymieniona, przetnij na dwie części wzdłuż długości, aby ułatwić jej 
wyjęcie. 

 

2. Umieść nową deskę w linii z pozostałymi deskami. Potem wysuń ją o 60 mm na zewnątrz 
tarasu. Zaznacz miejsca ulokowania łączników 9528 względem deski. Oznaczenie powinno 
znajdować się na dolnej krawędzi lub brzegu deski. Wyjmij nową deskę natnij jej dolną krawędź w 
miejscu, gdzie znajduje się oznaczenie, aby można było ją wsunąć „na zatrzask” w łączniki 9528.  

 

3. Połóż deskę płasko, wciskając łączniki 9528 w powstałe nacięcia. Na koniec wsuń deskę o 60 
mm w głąb tarasu, wyrównując ją względem pozostałych desek.  



 

 

 
 

5.2 Zestaw 9483 / 9484 
Etapy usuwania/ wymiany desek: 
1. Aby wymienić deskę, odkręć wkręty z łączników 9540 umocowanych do legarów i 
przytrzymujących deskę będącą do wymiany (fig. 1). 
2. Wyjmij deskę, która ma być wymieniona (fig. 2). 
3. Umieść nową deskę pomiędzy łączniki (fig. 3). 
4. Opuść deskę na legary, wyrównując ją względem pozostałych desek (fig. 4). 
5. Z powrotem umocuj wkrętami łączniki przytrzymujące deskę (fig.5-6). 

 


