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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 001/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupelniajgcych systemu Hartika Tarase Home

I klass

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupetniajacych systemu Hartika Tarase Home | klass
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do wykonywania podiég na zewnatrz pomieszczen (tarasy, werandy, balkony, pomosty,

nawierzchnie wokét basendw zewnetrznych, itp.).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 3SPARE Sp. z o.0., ul. Branickiego 17A, lok 106, 15-085 Biatystok,

w zaktadzie produkcyjnym w Szczuczynie
5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4
6. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0925 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlane]j w Warszawie

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Odchytki wymiarow desek tarasowych i legaréw, mm:

- diugosci (-5 /+10)

- szerokosci +1,0

- grubosci catkowitej £1,0

- gruboéci scianki gornej +1,0 -
- grubosci scianki dolnej +1,0

Prostoliniowo$¢ krawedzi, mm/m <1,0 -
Krzywizna poprzeczna, mm <0,5 -

Odpornos¢ desek na uderzenie ciatem twardym, przy energii 7 J, w temp. +23°C i -20°C

brak pekniec o dtugosci 2 10 mm
i wgniecer o gtebokosci 2 0,5 mm

Wiasciwosci desek przy zginaniu:

a) sita niszczaca, N

b) ugiecie przy obcigzeniu 500 N, mm

c) wytrzymatos¢ na zginanie (rozstaw podpdr 500 mm), MPa
d) modut sprezystosci przy zginaniu, MPa

wart. $r. 2 3300 wart. poj. 2 3000
wart. ér. < 2,0 wart. poj. £2,5
230
25000

QOdpornosc desek na warunki wilgotne okreslona spadkiem wytrzymatoséci na zginanie po cyklach
wilgotnosciowych, %

wartosc srednia < 20
wartoé¢ pojedyncza < 30

Specznienie po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 % 2) °C, %:
- w kierunku diugosci

- w kierunku szerokosci

- w kierunku grubosci

wart. ér. <0,4 wart. poj. <0,6
wart. sr. £ 0,8 wart. poj. £1,2
wart. ér. < 4 wart. poj. <5

Nasigkliwos¢ po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 £ 2) °C, %

wartos¢ srednia <7

wartos$é pojedyncza <9

Wspdiczynnik liniowej rozszerzalnoéci cieplnej desek w zakresie temperatur od -20 do +80 °C, K <5-107 -
Odpornosé na przyspieszone starzenie po 300 h napromieniowania, okreélona rdznicg barwy: -
- deski w kolorze swierku dymnego AE* <5

- deski w kolorze mahoniu naturalnego AE* <5

- deski w kolorze klonu lodowego AE*<9

- deski w kolorze debu Lindberg AE* <9

- deski w kolorze orzecha szlachetnego AE*<9

Odporno$¢ podtogi na poslizg, powierzchnia sucha i mokra, PTV 240 -
Zdolnoéc utrzymania tacznikéw (nosnosé acznikéw na przeciaganie), okreélona: =
- sitg niszczacg, N 2500

- wytrzymatoscia na przecigganie, MPa =40

Odpornos¢ podtogi na obcigzenie dynamiczne, Nm 2735 -

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiaéciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrabach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$é producenta.
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